ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Из правил чемпионатов ORC (ORC Green Book)
Классы ORC
3. Ограничения в классах

	Требования к чемпионату в классе
	ORC Sportboat

	Гоночный балл GPH (сек/милю) 
	No limits

	Длина LOA (м) 
	6.0 - 9.0

	Правила по оборудованию IMS 
	Не применяются

	Мин число серийных яхт
	Без ограничений

	Вид мерительного св-ва
	ORC Club или ORC Int (см. П.

	Статус экипажа
	Мин. 50% - кат. 1 (любители)


4. Дополнительные требования
4.2     ORC Sportboat 

a) Водоизмещение в обмерном состоянии должно быть не более 2000 кг
b) Отношение водоизмещения в обмерном состоянии к обмерной длине в том же состоянии должно быть менее 4,5:

DSPM/LSM0^3 < 4,50  

c) Приспособления для откренивания за бортом (ремни, трапеции и т.д.) разрешены на яхтах без лееров.   При расчете мерительного   св-ва эти приспособления учитываются коэффициентом 
Трапеции:
CEXT = (1.2 * No. Tr. + 0.5 * No. Hk.) / No. Crew 

Ремни

CEXT = 0.5 * No. Hk. / No. Crew 
На яхтах, оборудованных леерами, экипаж не должен вывешиваться за борт для откренивания (см. ППГ 49.2 и Случаи ISAF 36). Натяжение лееров должно соовтетствовать Специальным правилам ISAF. Для яхт классов, опубликованные правила которых специально разрешают растравливание лееров, и яхта соответствует правилам класса и не желает выполнять правило ISAF SR SR 3.14.2, то в во всех гонках, в которых применяются правила ORC Sportboat, должен применяться коэффициент откренивания CEXT= 0.5
d) Яхты должны соответствовать требованиям Специальных Правил ISAF для категории 5, если иное не указано в Положении о гонках или Гоночной инструкции. 
e) Если подвесной мотор был на борту во время обмера, это должно быть отмечено в мерительном свидетельстве, и мотор должен находится в обмерном положении во время гонки.  

f) Максимальное количество парусов на борту:
-
1 грот, 2 генуи, 1 стаксель (3 стакселя, если яхта не имеет генуи), 1 штормовой стаксель, 2 спинакера. 
g) Все яхты Sportboat должны классифицироваться, как яхты дивизиона performance
h) Предел положительной остойчивости (LPS) должен быть не менее  90.0 градусов. 
i) Для несерийных яхт мерительное свидетельство должно быть основано на полном обмере по правилам IMS. Для серийных яхт по крайней мере одна яхта серии должна быть полностью обмерена по правилам IMS. 
j) Любая модификация яхты класса - монотипа требует переобмера яхты сертифицированным мерителем. 

